A COMPOSICO
4 cOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CéDIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO - BASEADA NA 74209/1 DE FEV/2018 m? 519,98 526,33
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 REGIAO - BRUTA M 1 4,32 4,32
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,52 6,52
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 430,00 430,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,93 19,93
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,10 22,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA NIEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_OS/ZOZl M3 0,01 345,61 353,86
COMPOSI(;AO 002 ADMINISTRACT\O DA OBRA UNIDADE 6.206,76 7.156,98
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 99,09 114,57
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90 42,54 48,97
COMPOSICAO 003 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE 3.936,60 4.094,20
SINAPI 88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 22,08 24,97
SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 17,87 19,92
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
SINAPI 91031 ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 10 260,23 263,12
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5930 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF706/2014 CHI 10 53,53 56,52
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
COMPOSICAO 004 MICROESFERAS DE VIDRO-BASEADA NA 72947 DE ABRIL/2021 m? 18,23 18,31
SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,13 25,00 25,00
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA
189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,
SINAPI 5824 DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 214,94 217,83
SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 13,60 13,60
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 19,13 19,13
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR

SINAPI-I 44477 16184 KG 0,4 10,94 10,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333 16,92 18,84
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP

SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 184,38 187,60
CONFECCAO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALACT\O -

COMPOSICAO 005 BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/ZOIS m? 992,29 1.002,93

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,5 993,30 993,30
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,33 0,33
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SINAPI-I 7583 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 3 0,67 0,67
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA
189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,

SINAPI 53797 DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 H 0,55 136,67 136,67
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M

SINAPI-I 7696 (NBR 5580) M 3,25 100,46 100,46

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,22 22,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 16,92 18,84

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,34 22,79

PLACA ESMALTADA PARA |DENT|F|CACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM - BASEADA NA
COMPOSIGAO 006 73916/2 DE FEV/2018 UNIDADE 479,92 480,77
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,33 0,33

SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1 141,90 141,90
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M

SINAPI-I 7696 (NBR 5580) M 3,25 100,46 100,46
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA NIEDIA/

SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_OS/ZOZl M3 0,01 345,61 353,86

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 16,92 18,84
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - BASEADO SINAPI UNIDADE

COMPOSICAO 007 83659 DE NOV/2020 972,38 1.033,21

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,26 10,72 10,72
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,369 90,67 90,67
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 24,888 0,73 0,73

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA

SINAPI-I 1355 DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM M2 0,1338843 59,30 59,30
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 87,186 0,78 0,78
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,126 62,24 62,24
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SINAPK-| 4721 [PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,032 61,91 61,91

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPKI 6189 |REGIAO - BRUTA M 0,30749 16,39 16,39

SINAPKI 7258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 381,6 0,68 0,68

SINAPK-| 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,072 27,46 27,46
SINAPI 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,413 20,22 22,65
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 20,10 22,53
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,211 20,34 22,79
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,211 16,92 18,84

[ composicio 008  |REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO (PASSEIO) - SINAPI 5622 DE DEZ/2014 M2 [ 5,58 6,21
[ siNapi 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 033 | 16,92 18,84
COMPOSICAO 009 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOIS UNIDADE 3.936,60 4.094,20

SINAPI 88282 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 22,08 24,97

SINAPI 88241  |AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 17,87 19,92
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.

SINAPI 91031  |ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 |  CHP 10 260,23 263,12
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000

SINAPI 5930  |KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 10 53,53 56,52
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO

COMPOSICAO 010 MOTONIVELADORA-BASEADA NA SINAPI 98525 DE DEZ/2021 M2 0,84 0,91

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

SINAPI 5932 |LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0006 254,56 258,58
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

SINAPI 5934 |LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0024 83,00 87,02
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 16,92 18,84

COMPOSICAQ 011 SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA- BASEDA NA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019 ™M 2,96 3,19
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO

SINAPHI 939 NOMINAL 2,5 MM2 M 03 2,22 2,22

SINAPK| 2705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,24 0,91 0,91

SINAPK-I 3753 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 0,009 9,23 9,23

SINAPK-| 4815 |BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,009 5,22 5,22

SINAPK-| 12294  |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN 0,009 11,33 11,33
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 20,73 23,23
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 16,92 18,84

COMPOSICAO 012 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO M2 1.826,46 1.831,60

SINAPI 96402 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAOQ ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 8,33 2,28 2,34

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
SINAPI 95995  |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1 1.772,86 1.777,26
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
SINAPI 102330 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 23,55 1,47 1,48
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
MM, JUNTA RIGIDA MACHO E FEMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
COMPOSICAO 013 INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020 ™M 249,18 253,82
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
SINAPI 5631 |BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,105 227,31 230,85
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
SINAPI 5632 |BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,221 85,91 89,45
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
COTAGAO 001 MM, JUNTA MACHO E FEMEA M 1,03 170,00 170,00

SINAPI 88246 |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 23,30 26,38

SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 16,92 18,84
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.

SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,005 617,46 633,91
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
MM, JUNTA RIGIDA MACHO E FEMEA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE

COMPOSICAO 014 INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020 ™M 166,24 170,38

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA

SINAPI 5631  |BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,105 227,31 230,85
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA

SINAPI 5632 |BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,221 85,91 89,45
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,
SINAPKI 37453 |DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM M 1,03 89,48 89,48
SINAPI 88246  |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 23,30 26,38
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 16,92 18,84
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.

SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,005 617,46 633,91
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

COMPOSIGAO 015 MICROESFERAS DE VIDRO-BASEADA NA 72947 DE ABRIL/2021 M2 18,23 18,31

SINAPH-| 5318 | DILUENTE AGUARRAS L 0,13 25,00 25,00
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA
189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,

SINAPI 5824 |DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 214,94 217,83
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SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 13,60 13,60
SINAPI-| 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 19,13 19,13
SINAPI-I 44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 0,4 10,94 10,94
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 16,92 18,84
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 184,38 187,60
30/06/2022
Data Responsavel Técnico:  Eng. Civil Eldon Alberto Reckziegel
048.490

CREA/CAU:

ASSINADO DIGITALMENTE

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

CPF
26673347015

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em

htp://serpro.gov.br/assi

nador-digital
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