A COMPOSICO
AN GOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 001 ADMINISTRACAO DA OBRA UNIDADE 13.167,44 15.209,52
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44 109,26 126,58
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 52,25 60,25
COMPOSICAO 002 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO EQUIPAMENTOS UNIDADE 6.265,20 6.392,00
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
SINAPI 91031 ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 20 247,92 250,77
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5930 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 20 65,34 68,83
EXECUCAO PISO LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,
COMPOSlCAO 003 VERMELHO ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 151,08 153,71
SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 1,05 116,61 116,61
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,012 714,00 731,72
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,11 27,06
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,08 22,40
CONFECCAO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALACAO -
COMPOSICAO 004 BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018 m? 699,88 712,71
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,5 577,50 577,50
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,47 0,47
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7583 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 3 0,96 0,96
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA
189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,
SINAPI 53797 DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_06/2014 H 0,55 114,87 114,87
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M
SINAPI-I 7696 (NBR 5580) M 3,25 72,58 72,58
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,91 26,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 20,08 22,40
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,11 27,06
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM - BASEADA NA
COMPOSlCAO 005 73916/2 DE FEV/2018 UNIDADE 332,09 333,14
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,47 0,47
SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1 82,50 82,50
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M
SINAPI-I 7696 (NBR 5580) M 3,25 72,58 72,58
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 380,63 392,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,08 22,40
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - SINAPI 83659 UNIDADE
COMPOSICAO 006 DE NOV/2020 1.067,68 1.141,09
SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,26 8,46 8,46
SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,369 88,13 88,13
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 24,888 0,87 0,87
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA
SINAPI-I 1355 DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM M2 0,1338843 61,94 61,94
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 87,186 0,82 0,82
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,126 74,07 74,07
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,032 73,68 73,68
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6189 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,30749 16,39 16,39
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 381,6 0,68 0,68
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,072 20,00 20,00
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,413 23,91 26,83
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 23,77 26,69
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,211 24,11 27,06
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,211 20,08 22,40
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA PARA CAMADA DE BLOQUEIO-INCLUSIVE
COMPOSlCAO 007 CAMPACTACRO m3 103,17 103,64
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
SINAPI-I 4748 FRETE) M3 1,3 68,05 68,05
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0094 166,21 170,16
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0094 190,71 195,55
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0031 80,64 85,48
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
SINAPI 6259 AF_06/2014 CHP 0,0125 244,26 247,11
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 6879 LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 CHP 0,01 218,88 222,83
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 6880 LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 0,0025 92,65 96,60
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105 20,08 22,40
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0031 69,76 73,71
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA,
SINAPI 96035 | COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0125 268,76 271,73
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
COMPOSIGAO 008 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (BASEADA SINAPI 83336 DE JUL/2020) m 6,61 6,87
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,071428 20,08 22,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 90991  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,023809 217,69 222,09
| cOMPOSICAO | 009 [REGULARIZAGAO MANUAL DE TERRENO - SINAPI 5622 DE DEZ/2014 [ W 6,62 7,39
| sINAPI | 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H 033 20,08 22,40
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M
" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA NA 92212 DE NOV/2020
COMPOSIGAO 010 181,25 186,17
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,105 224,20 228,60
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,221 96,61 101,01
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,

SINAPI-| 37453 | DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM M 1,03 101,15 101,15
SINAPI 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 18,45 20,67
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 20,08 22,40

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,005 661,19 681,07
EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019- BASEADA NA 96401 DE
COMPOSIGAO 011 ABRIL/2021 m? 6,06 6,10
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 12,17 12,17
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 6,12 6,12
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 83362 |KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 263,48 266,33
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 20,08 22,40
- TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 137,41 142,13
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 53,79 58,51
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
SINAPI 91486  |KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 61,33 64,18
cotagdo 03 ASFALTO DILUIDO - CM 30 KG 1,2 4,09 4,09
Composigio 012 SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA - BASEADA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO DE 2019 ™M 3,43 3,71
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
SINAPI-| 939 NOMINAL 2,5 MM2 M 0,3 2,36 2,36
SINAPI-| 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,24 0,86 0,86
SINAPI-| 3753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 0,009 10,17 10,17
SINAPI-| 4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,009 7,24 7,24
SINAPI-| 12294  |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN 0,009 12,15 12,15
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 25,72 28,95
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 20,08 22,40
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019-BASEADA NA
Composigio 013 SINAPI 96402/ABRIL/2022 M2 3,15 3,21

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE

SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 12,17 12,17
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE

SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 6,12 6,12
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300

SINAPI 83362  |KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,004 263,48 266,33

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,08 22,40
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 137,41 142,13
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0038 53,79 58,51
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM
2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300

SINAPI 91486  |KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 61,33 64,18

Cotagdo 04 EMULSAO ASFALTICA RR-2C(RS) KG 0,45 2,69 2,69
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %} COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 -

Composigio 014 BASEADA NA SINAPI 102363 DE 03/2021 M2 43,38 48,56

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X

SINAPI-I 7167 5CM,H=2M M2 16,05 16,05




FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M

SINAPI-I 7696 (NBR 5580) M 72,58 72,58
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14*

SINAPI-I 7698 KG/M (NBR 5580) M 43,33 43,33

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 55,98 55,98

SINAPI-I 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 20,00 20,00

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 23,91 26,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9974 20,08 22,40
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 380,63 392,00

ALVENARIA PEDRA CALCAREA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA T-4 (1:4) - DIMENSAO

Composi¢do 015 0,35MX0,45MX0,23M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE M3 498,04 533,70
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SINAPI-I 4730 SEM FRETE) M3 12 69,25 69,25
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 24,11 27,06
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 20,08 22,40
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
SINAPI 88630 AF_08/2014 M3 0,3 499,34 512,82

MURO DE ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E=0,09M COM ALVENARIA DE PEDRA 0,35MX0,60M,
COLUNAS(9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO

Composigdo 016 FCK=15MPA CADA 3,00M, COM CHAPISCO E REBOCO M2 211,96 225,34
ALVENARIA PEDRA CALCAREA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA T-4 (1:4) - DIMENSAO
COMPOSICAO 015 0,35MX0,45MX0,23M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE M3 0,105 498,04 533,70
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94975 PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,013 467,10 481,50
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96530 SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024 M2 0,13 121,60 128,10
SINAPI 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,4 18,91 20,08
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
SINAPI 104920 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,64 10,85 11,11

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
SINAPI 103322 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 0,867 55,16 57,77

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
SINAPI 87893 AF_10/2022 M2 1,734 6,69 7,31

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),

SINAPI 87792 ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1,734 36,84 39,52
01/01/2024 ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Data CPF Responsavel Técnico:  Eng. Civil Eldon Alberto Reckziegel
26673347015 CREA/CAU: 048.490
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
hetp/serpro gov br/assinadordigital @ serPrO

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuario



		2024-04-12T16:01:17-0300
	Brasil
	ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
	Assinador Serpro




